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Od 1 marca subskrybenci MSDN mog! pobrag wersjé Community Technology Preview
serwera Exchange “127 paré dni pd¥hiej té sam? wersjé otrzymali abonenci Technet Plusa. Z
ogromnym zainteresowaniem przysttpisem do testéw, z ktdrych kilkoma przemyokeniami
pragné sié podzieliez czytelnikami portalu WSS.

Role serweréow

Tytudem wstépu kilka s26w wyjaamienia o rolach serwer6w w Exchange “12 7 Rozpoczynajc
instalacjé nowej wersji Exchange od razu staniemy przed koniecznoceit wyboru
odpowiedniej roli serwera, a ponieway, rdl tych jest du¢o wiécej ni¢ w poprzednich wersjach,
wiéc dobrze wiedziee co oznaczaj' poszczegdlne nazwy i czym sié rognit. Dodatkowo
nale;y pamiétaz ¢e niektore role mogna 3! czye innych sié nie da. Z dokumentacji wynika, ;e
serwer Exchange 12 mo¢e pednigjedn! piéciu rol:

1. Bridgehead Server: pe3nitc té rolé serwer obsuguje proces routingu poczty w ramach
organizacji. Dodatkowo mo¢ liwe jest aplikowanie regu® na przekazywane przesy3Ki
pocztowe.

2. Client Access Server: ta rola obs®uguje dostép do organizacji pocztowej poprzez
Outlook Web Access, POP3, IMAP4, RPC over HTTP oraz Exchange Server
ActiveSync. Dodatkowo obsiugiwany jest dostép programowy (Web Services, Web
Parts).

3. Gateway Server: dedykowana rola (nie mo¢na jej wsp63dzielieez pozostaymi)
dotyczt ca ochrony antywirusowej i antyspamowej organizacji Exchange. W wersji
CTP nie jest jeszcze prawidiowo zaimplementowana (nie mo¢na wykorzystagtej roli
w strefie DMZ, tylko w sieci wewnétrznej firmy).

4. Mailbox Server: jak mo¢na sié domyabizeserwer w tej roli przechowuje skrzynki
pocztowe i foldery publiczne.

5. Unified Messaging Server: nowa funkcjonalnoceewprowadzona w Exchange 12 —
umog liwia ugytkownikom dostép do poczty g3osowej, faksu oraz kalendarza wewn? trz
skrzynki pocztowej.

Strukturé organizacji Exchange 12, w ktorej widag integracjé z uslugami g?osowymi oraz
wydzielone role serwera dostépowego i komunikacyjnego przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1 Struktura organizacji Exchange (bez Gateway Servera)

Instalacja

Noamikiem instalacyjnym Exchange 12 CTP jest p3yta DVD (lub jej obraz ISO do pobrania),
na ktorej znajduje sié zarébwno wersja 32 bitowa, jak i x64 plikéw instalacyjnych, co ze
wzglédu na brak 64 bitowej wersji Virtual PC na pewno ucieszy®o wszystkich testerow. Po
przygotowaniu maszyny wirtualnej i rozpoczéciu instalacji czyha®y na mnie pierwsze
niespodzianki —problemy z zainstalowan* konsol* MMC 3.0 i Monadem. Dlatego te; nie
nale;y za bardzo kombinowae i skonfigurowaz system dok3adnie tak, jak zalecane jest w
readme. Co do wersji MMC (zalecana jest wersja MMC 3.0 RC1), to wyjacaienie jak oszukaze
program instalacyjny mo¢na znaleYaena blogu EHLO. Monada odinstalowa3em, setup p6Yhiej
sam doinstalowa® odpowiednit wersjé. Kolejnym zaskoczeniem dla oséb instalujicych
wielokrotnie Exchange a 2003 jest wy3czenie serwisu NNTP z listy usiug potrzebnych do
instalacji - Exchange 12 ju¢, z niego nie korzysta. Dalej jest ju;, z gorki.
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Rysunek 2 Wybér roli serwera
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Rysunek 3 Weryfikacja ceodowiska

Po uruchomieniu programu instalacyjnego, przeczytaniu informacji  wstépnej i
zaakceptowaniu umowy licencyjnej stajemy przed ekranem, na ktérym wybieramy sobie role,




ktére chcemy zainstalowaz na serwerze oraz katalog, w ktorym béd! znajdowady sié binaria.
Dziéki temu ingerencja ugytkownika sprowadza sié do minimum i na serwerze nie st
instalowane niepotrzebne usiugi, co znacznie podwy;sza bezpieczefistwo systemu (rysunek
2). Po dokonaniu wyboru instalator samodzielnie weryfikuje stan ceodowiska (rysunek 3),
modyfikuje schemat Active Directory i przeprowadza wszystkie niezbédne operacje, ktdre
dotychczas ugytkownik musia® przeprowadzae samodzielnie (rysunek 4). Nastépnie
instalowane st i konfigurowane zaznaczone przez nas wczeomiej role serwera.
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Rysunek 4 Rekonfiguracja struktury domenowej

Interface administracyjny

Po zakoficzeniu instalacji i rozwiniéciu menu Start->All Programs->Microsoft Exchange
widzimy kolejnt rd;nicé —brak narzédzi migracyjnych i konsoli Active Directory Users and
Computers (ADUC), za to oprocz konsoli zarz! dzajt cej mamy Exchange Management Shell,
Exchange Queue Viewer oraz plik pomocy. Konsola zarz'dzajtca ju¢ na pierwszy rzut oka
ujawnia spore ro;nice, zwilzane przede wszystkim z lepszym wykorzystaniem ekranu —
dziéki wykorzystaniu zalet wersji 3.0 z prawej strony wida® pasek zadafi, na ktorym w
zalegnocei od zaznaczonej pozycji w lewej kolumnie istnieje mogliwocee realizacji
odpowiednich zadaf. Niektore z nich, jak np. move mailbox (rysunek 5) dostépne by3y w
konsoli ADUC poprzez w3aceiwocei uiytkownika albo Exchange Tasks, niektdre by3y
dostépne w standardowej konsoli ESM serwera Exchange 2003. Co ciekawe przy
w3aceiwooeiach specyficznych dla serwera mogna przesczaz sié pomiédzy zadaniami
zwitzanymi z pednion* przez serwer rol* (np. oddzielna grupa zadaf dla Client Access Role i
Mailbox Role). Na rysunku 6 oprécz typowych zadafi zwilzanych z tworzeniem grup
sk3adowania i baz danych widaz taki;e nowe zadanie, zwilzane z bardzo ciekaw!
funkcjonalnocei* Exchange 12 — local continuous replication (LCR), czyli mo¢liwocei






